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Laccato raw poro aperto
Raw open-pore lacquer
Laqué raw à pores ouverts
Lacado raw a poro abierto
Offenporige Lackausführung Raw

Rovere raw
Raw oak
Chêne raw
Roble raw
Eiche Raw

design andrea bassanello
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bianco

poro aperto

poro aperto

poro aperto

poro aperto

bianco snow

beige tornabuoni

corda tortora

melanzanaecru caramel

marrone noisette

sabbia amande

grigio cendre

RSA RTO

RMEREC

RMN

RGE

RBI RBW

RBV

RCO

terra amazzon nuvola

ghiaccio

vapore conchiglia

atmosfera

RNU

RGH

RVP RCN

RAT RTZ

grigio smoke

grigio bluestone nero

RGS

RGB RNE

grigio steel

grigio pietra chiara

colore a campione

RGT

RPC

R99

poro aperto - open-pore - pores ouverts - poro abierto - offenporig

laccato raw poro aperto - raw open-pore lacquer - laqué raw à pores ouverts - lacado raw a poro abierto - Offenporige Lackausführung Raw

grey calm

poro aperto
dark depth

fokos sale

fokos piombo

fokos roccia

fokos rena

RFO

RFR

RFPRFG

RFD

RFS

amber

RFA

rovere raw - raw oak - chêne raw - roble raw - Eiche Raw

rovere cuoio rovere cenererovere ossidato rovere puro

RD3 RD4RD5 RD6

rovere carbone rovere fumo 

RD1 RD7
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Anta laccato poro aperto: anta spessore 25 mm. realizzata con 
pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) 
rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e laccato. Anta 
realizzata a doghe con profi lo di unione in alluminio.

Anta rovere raw: anta spessore 25 mm. realizzata con pannello di 
particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con 
piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base 
di oli naturali. Anta realizzata a doghe con profi lo di unione in alluminio.

Open-pore lacquered door: 25-mm thick door made of wood 
particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), oak veneered 
and edged with wood on four sides and lacquered. Door made of slats with 
aluminium connecting profi le.

Raw oak door: 25-mm thick door made of wood particleboard with a low 
formaldehyde emission (class E1) oak veneered and edged with wood on four 
sides and varnished with natural oil-based shades. Door made of slats with 
aluminium connecting profi le.
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Porte laquée à pores ouverts : porte de 25 mm d’épaisseur, réalisée avec 
un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu 
d’un placage chêne avec quatre chants en bois et laqué. Porte réalisée avec 
des lattes unies avec un profi l en aluminium.

Porte en chêne raw : porte de 25 mm d’épaisseur, réalisée avec un panneau 
de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d’un placage 
chêne avec quatre chants en bois et verni avec des teintes à base d’huiles 
naturelles. Porte réalisée avec des lattes unies avec un profi l en aluminium.

Puerta lacada a poro abierto: puerta de 25 mm de grosor realizada 
con tablero de aglomerado de madera con baja emisión de formaldehído 
(clase E1) chapado en roble y canteado 4 lados en madera y lacado. Puerta 
alistonada con perfi l de unión de aluminio.

Puerta de roble raw: puerta de 25 mm de grosor realizada con tablero 
de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) 
chapado en roble, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites 
naturales. Puerta alistonada con perfi l de unión de aluminio.

Tür in offenporiger Lackausführung: Tür Stärke 25 mm, hergestellt 
aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit 
Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, mit Lackierung. In 
Leistenoptik hergestellte Tür mit Verbindungsprofi l aus Aluminium.

Tür in Eiche Raw: Tür Stärke 25 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte 
mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in 
Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf 
Naturölbasis. In Leistenoptik hergestellte Tür mit Verbindungsprofi l aus 
Aluminium.
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I colori e le essenze sono indicativi.

Colours and wood fi nishes are purely indicative. / Les coloris et les essences sont fournis à titre indicatif. / Los colores y las maderas son indicativos. / Die Farb- und Holzausführungen sind rein hinweisend.

fi nitura scocca - carcasses - fi nition caisson - acabado estructura - Korpusinnenseite

grigio texture

Alluminio nero
Black aluminium
Aluminium noir
Aluminio negro
Schwarzes Aluminium

maniglia con supplemento di prezzo (solo per basi e colonne) - handle available with a surcharge (for base and tall units only) - poignée avec supplément 

(uniquement pour éléments bas et colonnes) - tirador con recargo (sólo para muebles bajos y columnas) - Griff mit Preiszuschlag (nur für Unterschränke und Hochschränke)
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